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BUILD

VOORDELEN PRODUCT
• Beton geschikt voor structurele toepassingen
• Voor toepassingen binnen en buiten
• Geschikte druksterktes met de belastingstypes van de

wanden
• Mogelijkheid om vezels toe te voegen: staal-,

polypropyleen-, glasvezel

TECHNISCHE GEGEVENS
• Maximum korrelgrootte vanaf 8 mm
• Sterkteklasse ≥ 25/30
• Consistentieklasse S3 of S4

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING
• Levering per mixer
• Verpompbaar beton
• Beperk de valhoogte
• Tril het beton in opeenvolgende lagen
• Voorzie voldoende tijd voor de ontkisting

KWALITEIT

Ons product C-BUILD Wall en onze grondstoffen 
worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd 
waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven 
en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de 
aanwezigheid van cement in de samenstelling en de 
verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is 
aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen 
(broek, handschoenen, schoenen en bril).

BETON VOOR TRADITIONELE WANDEN, BALKEN EN 
KOLOMMEN

WALL




