
DUURZAAM BETON OMWILLE VAN HET GEBRUIK 
VAN GERECYLEERDE GRANULATEN

VOORDELEN PRODUCT
• Sustainable beton van gerecycleerde granulaten
• Behoud van natuurlijke reserves
• Secundaire grondstoffen krijgen een tweede leven 

TECHNISCHE GEGEVENS
• BENOR gecertificeerd met gerecycleerde 

granulaten A+ tot maximum 30% (≤ C30/37 en  
≤ EE3)

• AFNOR gecertificeerd met gerecycleerde 
granulaten volgens EN 12620 tot maximum 30%  
(≤ C35/45 en ≤ XC4, XF1, XA1, XD1)

• Beton op samenstelling mogelijk met 100% 
gerecycleerde granulaten

• Wegenisbeton met gerecycleerde granulaten 
volgens SB250 en Qualiroutes

** Beton gemaakt van gerecycleerde granulaten is 
niet beschikbaar op alle centrales

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING
• Geleverd per mixer of kipwagen
• Niet ieder beton is verpompbaar, dus je neemt 

best vooraf contact op met de technische dienst
• Tril het beton om het voldoende te verdichten
• Breng een nabehandelingsproduct en/of een 

bescherming tegen uitdroging aan

KWAILITEIT
Onze C-GREEN RECY producten worden onderworpen 
aan een interne, strenge kwaliteitscontrole.
Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd 
waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven 
en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID
Het product is irriterend voor de huid en de ogen door 
de aanwezigheid van cement in de samenstelling en 
de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is 
aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te 
dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).

GREEN RECY
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